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Terminus Light 

Terminus Light schuifpoort
Bij het ontwerp van de Terminus Light schuifpoort werd gestreefd naar 
het koppelen van een functioneel design aan een optimale beveiliging. 
Aluminium en staal zijn op harmonieuze wijze gecombineerd zodat een 
stevige en stijve constructie ontstaat met een beperkt totaalgewicht.

Dankzij het gebruik van onderdelen van eigen ontwerp heeft de Terminus 
Light schuifpoort een heel eigen karakter. De aluminium onderbalk en 
bovenligger vormen samen met de kaders van warmbad verzinkt staal de 
vleugel van de schuifpoort. De stalen kaders worden tussen de onderbalk 
en de bovenligger vastgemaakt. Hierdoor krijgt de poortvleugel een nog 
betere stijfheid.

De Terminus Light schuifpoort is verkrijgbaar met standaard spijlen, met 
staalmatvulling of met Traversa vulling. 
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Vleugel
De vleugel van de Terminus Light schuifpoort is 
opgebouwd uit een aluminium onderligger van 242/205 
mm en een bovenligger van 133/53 mm, opgevuld met 
stalen kaders van 50/25/2 mm waarin spijlen met een 
diameter van 25 mm zijn gelast of staalmat aangebracht 
is. Aan de achterkant van de vleugel is een diagonale 
trekstang met spanwartel aangebracht. De onderbalk is 
voorzien van een oploopneus met ingebouwd neuswiel 
met een diameter van 60 mm. De grondspeling van de 
vleugel bedraagt 10 cm.

Geleiding
De Terminus Light poort heeft een éénzijdige 
geleidingspaal van het type Unipost 120 x 120 mm, op een 
voetplaat van 520 x 475 x 10 mm. De slagpaal is eveneens 
een Unipost paal van 120 x 120, op een voetplaat van 
300 x 300 mm, met vangvork en oploopschoen.  Aan 
de achterzijde is een achteroploopwiel uit kunststof met 
2 lagers met een diameter van 60 mm, gemonteerd op 
voetplaat.

Sluitwerk
De Terminus Light poort is uitgerust met een Locinox 
wentelslot in aluminium behuizing en roestvrij stalen 
binnenwerk.
                                                                      
Afwerking
De kaders in de poortvleugel zijn warmbad verzinkt, de 
poort is niet gelakt.

Standaard hoogtes  
Terminus Light (m)

Standaard  
doorgangsopeningen  

Terminus Light (m)
1.25 4.00
1.50 5.00
1.80 6.00
2.00 7.00
2.50 8.00

9.00

Vullingen
  Standaard spijlen: spijlen ø 25 mm met een 

tussenafstand van 110 mm.

  Traversa: de spijlen ø 25 mm dwarsen de 
bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind in een 
hoek van 45°

  Staalmatvulling: de kaders in de vleugel zijn 
opgevuld met staalmat 8/6/8 mm

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart glanzend RAL 9005bl
gitzwart mat RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


