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Arena vrijdragende schuifpoort 

De Arena vrijdragende schuifpoort van Kopal werd ontworpen voor het 
professioneel afsluiten van bredere doorgangen. De vleugel loopt op 
twee stalen wielen over een rail die in de grond ingewerkt is. De Arena 
schuifpoort op rail bewijst al jaren haar degelijkheid.

Door de speciale vorm van de onderbalk krijgt de gehele vleugel een 
verbeterde stijfheid, zowel lateraal als dwars. Dit maakt de Arena 
schuifpoort op rail een stuk steviger dan andere, vergelijkbare 
schuifpoorten voor doorgangsopeningen tot 8 meter.

De Arena schuifpoort op rail heeft vierkante spijlen, die overhoeks 
geplaatst zijn, door de bovenligger heen steken en bovenaan afgepunt 
zijn. Dit geeft de poort extra stevigheid waardoor ze uitstekend geschikt 
is voor een veilige afsluiting van toegangswegen.

De poort is beschikbaar in alle standaard Kopal kleuren, maar kan ook in 
een andere RAL kleur geleverd worden, mits speciale bestelling.

Arena schuifpoort 
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Arena schuifpoort

Constructie
De Arena zelfdragende schuifpoort heeft een onderbalk 
in C-profiel van 200/100/3.5 mm.  Het kader is een 
geprofileerde buis van 100/60 mm. De spijlen in de 
poortvleugel zijn 25/25/1.5 mm, overhoeks geplaatst. 
Ze dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgepunt. 
De afstand tussen de spijlen bedraagt 150 mm a.o.a. De 
grondspeling is +/- 15 cm. De poortvleugel is voorzien 
van een vlinderslot met roestvrije cilinder en 3 sleutels. 

Portieken
Geleidingsportiek en slagportiek zijn gemaakt van stalen 
buisprofielen van 80/80 mm op voetplaat 420/245/10 
mm met 4 sleufgaten 21 x 30 mm voor bevestiging 
op betonnen fundering. De geleidingsportieken zijn 
voorzien van 2 horizontale geleidingswielen en 1 verticaal 
drukwiel.

Afwerking
Verzinkt en afgewerkt met een polyester poedercoating. 
Aanvullende onderdelen zijn van aluminium of roestvrij 
staal gemaakt. Beschikbaar in de standaardkleuren van 
Kopal, andere RAL-kleuren zijn beschikbaar als optie.

Standaard hoogtes  
Arena zelfdragende 

schuifpoort (m)

Standaard doorgangs- 
openingen Arena zelfdra-

gende schuifpoort (m)
1.00 3.00
1.25 4.00
1.50 5.00
1.80 6.00
2.00 7.00
2.50 8.00

STANDAARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009
steengrijs RAL 7030
kwartsgrijs RAL 7039
antracietgrijs RAL 7016
puur wit RAL 9010
gitzwart glanzend RAL 9005bl
gitzwart mat RAL 9005m
Andere kleuren op aanvraag
Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Gebruik 
altijd een RAL-kleurenwaaier om uw kleur te kiezen.

Alle informatie in deze productfiche is louter informatief en niet bindend. Kopal NV wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


